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Die folgenden Montagehinweise befassen sich mit der Montage der 

PROFINESS-Montagesysteme für Carports. 

Bitte lesen Sie Montagehinweise vor der Installation sorgfältig. Prüfen Sie 

stets, ob online (www.profiness.de – Downloads) eine neuere Version dieser 

Montageanleitung verfügbar ist. 

Das Solarcarport Single bieten einen Stellplatz und kann mit bis zu 9 

Solarmodulen ausgestattet werden. Der Lieferumfang beinhaltet die Carport-

Unterkonstruktion inklusive Entwässerungssystems. Je nach gewählter 

Schneelast unterscheidet sich der Aufbau in der Anzahl der Dachpfetten bzw. 

Sekundärträger. 

Die verschiedenen Bestandteile der Systeme sind aus Aluminium, Edelstahl 

und pulverbeschichteten Stahl bei den statisch relevanten Teilen gefertigt. 

Dies sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit, die höchstmögliche 

Lebensdauer bietet. 

Auch können die Komponenten fast vollständig wiederverwendet werden.
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Die hier verwendeten End- und Mittelklemmen sind nicht mit anderen Profiness Systemen kompatibel  
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Betonanker/eingeklebter Gewindestangen

PROFINESS empfiehlt sich vor der Bestellung des Solarcarports umfassend über die örtlichen Gegebenheiten zu 
informieren. Achten Sie besonders auf: Die Vorbereitung der Fundamente auf ebenen Boden und  die benötigte 
Mindestanzahl von 2 Personen für die Montage.
Bitte prüfen Sie vorab mit Ihrem Bauamt, welche lokalen Bauvorschriften in Bezug auf Genehmigungsverfahren gelten und 
beachten Sie Abstandsflächen/ Grenzbebauung, etc. Teilweise ist die Errichtung genehmigungsfrei oder nur 
anzeigepflichtig.

Die folgenden Kapitel beschreiben die Schritte zur Installation des Solarcarports Single in der richtigen Reihenfolge. 
Bitte halten Sie sich an die angegeben Montageschritte.

Größe: 1762*1134x30mm kann 
verwendet werden. Diese stehen aber 
hinten ein wenig über.

Anthrazit/grau  RAL7016

Bitte beachten Sie bei der Wahl des PV Moduls auf die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ-Bescheid) des DIbT. Damit gilt 
das Modul als sicheres Bauprodukt und kann im Beriech der Überkopf- und Fassaden-Installation verwendet werden. 

BOGA
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Die Verankerungen muss den  örtlichen Gegebenheiten angepasst sein. Es können auch 
Gewindestangen eingeklebt werden. Dieses Material kann optional angeboten werden.
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Dachpfetten/Haupträger: 4 Stück

Schneelast: 0,85kN/m²

Abstand zwischen den Dachpfetten/Haupträger: 1613mm

Dachneigung: 6°
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Dachpfetten/Hauptträger: 5 Stück

Schneelast: 1,1kN/m²

Abstand zwischen den Dachpfetten /Hauptträger : 1187mm

Dachneigung: 6°
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Bitte beachten Sie bei der Wahl des PV 
Moduls auf die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung (abZ-
Bescheid) des DIbT. Damit gilt das 
Modul als sicheres Bauprodukt und 
kann im Beriech der Überkopf- und 
Fassaden-Installation verwendet 
werden. 
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Einführung
Auf den folgenden Seiten finden Sie weiterführenden Montagehinweise, die 
sich insbesondere auf baurechtliche Richtlinien und Normen beziehen. Diesen 
Richtlinien sind bei der Installation jedes PROFINESS Montagesystems zu 
beachten. 

Bitte lesen Sie diese Montagehinweise vor der Installation sorgfältig und heben 
Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Prüfen Sie stets, ob online 
(https://www.profiness.de/ – Downloads) eine neuere Version dieser 
Montageanleitung verfügbar ist. Sofern Sie zu Ihrem Projekt eine 
Projektplanung inkl. Projektstatik erhalten haben, ist diese Anleitung nur 
vollständig inkl. dieser Projektplanung. 

Die vorliegende Montagehinweise befassen sich mit der Montage der 
PROFINESS-Montagesysteme für Carports

Grundsätzliches
Diese Montagehinweise richten sich an vom Photovoltaik-Anlagen-Betreiber 
eingewiesene Personen mit fachlicher Qualifikation.

Für die Montage der PROFINESS-Carports sind umfassende Kenntnisse 
notwendig. Wir empfehlen, den Aufbau von einem ausgebildeten 
Fachhandwerker oder einer ähnlich qualifizierten Person durchführen oder 
begleiten zu lassen.

Die verschiedenen Bestandteile der Systeme sind aus Aluminium und Edelstahl 
gefertigt. So ist eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegeben, die höchstmögliche 
Lebensdauer bietet, ebenso besteht die Möglichkeit einer fast vollständigen 
Wiederverwertung.

Bis zum Abschluss der Montagearbeiten muss den ausführenden Monteuren 
mindestens eine Ausfertigung der Profiness-Montagehinweise vorliegen.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Die folgenden, allgemeinen Sicherheitshinweisen müssen bei der Montage von 
PROFINESS-Systemen zwingend eingehalten werden. 

Anlagen dürfen nur von Personen montiert und in Betrieb genommen werden, 
die aufgrund Ihrer fachlichen Eignung (z.B. Ausbildung oder Tätigkeit) bzw. 
Erfahrung die vorschriftsmäßige Durchführung gewährleisten können. 

Vor der Montage muss geprüft werden, ob das Produkt den statischen 

Anforderungen vor Ort entspricht. Bei Carports ist insbesondere die für die 
Region ausgewiesenen Schneelast zu beachten. 

Nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Normen und 
Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten. Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften, entsprechende Normen sowie Vorschriften der 
Berufsgenossenschaft sind einzuhalten! Insbesondere ist dabei zu beachten:
• Es ist Sicherheitskleidung ist zu tragen (v.a. Schutzhelm, Arbeitsschuhe und 

Handschuhe).
• Die Vorschriften zu Arbeiten auf dem Dach (wie z.B.: Absturzsicherungen, 

Gerüst mit Fangeinrichtung ab einer Traufhohe von 3 m, etc.) sind zu 
beachten.

• Grundsätzlich müssen während der Montage mindestens zwei Personen 
auf der Baustelle anwesend sein.

Die Montageanleitungen des jeweiligen Modulherstellers sind zu beachten.

Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen Anlagenteilen ist nach den 
jeweiligen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.

Bei Nichtbeachtung unserer Montagevorschriften und Montageanleitungen und 
Nichtverwendung aller Systemkomponenten sowie beim Ein- und Ausbau von 
Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, übernimmt PROFINESS für 
daraus resultierende Mängel und Schaden keine Haftung. Eine Gewährleistung 
ist in diesem Falle ausgeschlossen.

PROFINESS Bauteile sind aus nichtrostenden Stahlen unterschiedlichen 
Korrosionswiderstandsklassen erhältlich. In jedem Fall ist zu prüfen, welche 
Korrosionsbelastung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten ist.

Die Anlage muss fachtechnisch korrekt gewartet, kontrolliert und 
instandgehalten werden. Hierzu zählen regelmäßige Sichtkontrollen. Wir 
empfehlen eine jährliche Sichtprüfung. Sämtliche Anlagenteile sind dabei auf 
Schäden durch z.B. Witterungseinflüsse, Tiere, Schmutz, Ablagerungen, 
Anhaftungen, Bewuchs, Dachdurchdringungen, Abdichtungen, Standfestigkeit, 
Korrosion zu kontrollieren.

Darüber hinaus  ist der feste Sitz von Schraubverbindungen zu prüfen und ggf. 
gemäß den in der Montageanleitung genannten Anzugsmomenten 
nachzuziehen. 

Nach außergewöhnlich starken Einwirkungen (z.B. aus Erdbeben, starken 

Schneefällen, Sturmereignissen, etc.), ist stets eine Überprüfung der Anlage 
vorzunehmen. Diese Überprüfung ist von qualifizierten Fachbetrieben oder 
Gutachtern vorzunehmen. Dabei ist zu überprüfen, ob die Anlage sichtbare oder 
versteckte Mängel aufweist, welche die Tragfähigkeit, Standfestigkeit und 
Funktionstauglichkeit der Anlage in Zukunft nicht mehr in ausreichendem Maß 
gewährleisten. Werden bei der Überprüfung plastische Verformungen z.B. im 
Modulklemmbereich oder Beschädigungen festgestellt, sind solche 
Komponenten zu ersetzen.

Die Demontage des Systems erfolgt anhand der Montageschritte in 
umgekehrter Reihenfolge

Bestimmungsgemäße Verwendung
Sie erhalten von PROFINESS ein Befestigungssystem für die Montage von 
Photovoltaik-Modulen. Die Konzipierung erfolgt nur für Photovoltaik-Module. 
Sofern die Montage davon abweicht, ist diese nicht gemäß der eigentlichen 
Bestimmung. Die Berücksichtigung dieser Montagehinweise ist eine Grundlage 
des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Die PROFINESS GmbH haftet nicht für 
Schäden, die aus Missachtung der Montageempfehlung entstehen, ebenso 
nicht, wenn die Produkte missbräuchlich und nicht bestimmungsgemäß 
verarbeitet werden.

Vor Beginn der Montage muss die Bodenbeschaffenheit geprüft werden. Der 
Installationsort sollte einen ebenen Boden ohne erhebliche Neigungen, 
Unebenheiten oder Erhebungen aufweisen. Die Fundamente sollten in 
gewachsenem Boden ca. 80cm frostfrei gegründet werden, z.B. 60x60-
110x110cm inkl. Bewehrung. Die finale Höhe der Fundamente darf eine 
Abweichung von 20mm nicht überschreiten. Die Lage der Fundamente muss 
gemäß der Aufbauanleitung erfolgen. 

Es ist bauseitig zu prüfen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. 

Es ist darauf zu achten, dass der Ablauf von Niederschlagswasser nicht 
behindert wird. Die Dachentwässerung ist in die Anlagenplanung mit 
einzubeziehen. 
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Allgemeine Hinweise - Normen und Richtlinien
Jede Photovoltaikanlage ist unter Beachtung der Vorgaben der 
vorliegenden Montaganleitung und des Projektberichts zu 
montieren.

Die vorliegende Montageanleitung basiert auf dem Stand der 
Technik und der langjährigen Erfahrung, von PROFINESS-
Systemen aus der Praxis. Es ist sicherzustellen, dass 
ausschließlich aktuelle und vollständige Montageanleitung für 
die Montage benutzt werden und dass ein Ausdruck der 
Montageanleitung in unmittelbarer Nähe der Anlage 
aufbewahrt wird (Technische Änderungen vorbehalten).

Bei der Montage der PV-Anlagen ist stets auf die Einhaltung der 
Montagehinweise des Modulherstellers zu achten. Es ist 
insbesondere zu prüfen, ob die Vorgaben des Modulherstellers 
bezüglich der Modulklemmvorgaben (Klemmfläche und 
Klemmbereich am Modul) eingehalten werden. Wenn dieses 
nicht der Fall ist muss bauseits vor der Montage die 
Einverständniserklärung des Modulherstellers eingeholt werden 
oder das Gestell den Vorgaben des Modulherstellers angepasst 
werden.

Die Anforderungen zum Blitz- und Überspannungsschutz von 
Montagesystemen für PV-Anlagen sind entsprechend der DIN 
und VDE-Vorschriften herzustellen. Die Vorgaben des 
zuständigen Energieversorgungsunternehmens sind 
einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass die zu installierende 
PV-Anlage die Wirkung der vorhandenen Blitzschutzanlage nicht 
beeinträchtigt. Es ist auch darauf zu achten, dass die PV-Anlage 
so konzipiert wird, dass diese in den Schutzbereich des 
Gebäudeblitzschutzes einbezogen werden kann. 
Trennungsabstände zwischen PV-Anlage und Blitzschutzanlage 

sind den entsprechenden Vorschriften zu entnehmen und 
einzuhalten. Bei der Montage sind Brandschutzregelungen 
einzuhalten, so sind z. B. keine Brandschutzmauern zu 
überbauen und entsprechende Abstände einzuhalten.

Während und nach der Montage dürfen die Gestellteile nicht 
betreten oder als Steighilfe benutzt werden. Es besteht 
Absturzgefahr. Es ist durch den Ersteller der Photovoltaikanlage 
vor der Montage sicherzustellen, dass die Montage strikt 
entsprechend den nationalen und standortspezifischen 
Bauvorschriften, Arbeitssicherheit- und 
Unfallverhütungsvorschriften, Normen und 
Umweltschutzregulierungen durchgeführt wird.

Jede Person, die PROFINESS PV-Befestigungssysteme montiert, 
ist verpflichtet sich selbständig über alle Regeln und 
Vorschriften für eine fachlich korrekte Planung und Montage zu 
informieren und diese auch bei der Montage einzuhalten. Diese 
umfasst auch die Einholung des aktuellen Stands sämtlicher 
Regeln und Vorschriften.

Die Montage der PV-Anlage darf nur von entsprechend 
ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden, die die 
vorschriftsmäßige Durchführung gewährleisten können.

Detaillierte Hinweise Carports
Die Installation der PROFINESS Montagesysteme und der 
Photovoltaikanlage darf nur von adäquat geschulten 
Fachkräften durchgeführt werden. Die Bestandteile der 
Gestellkonstruktion dürfen nicht als Tritthelfer verwendet 
werden, ebenso dürfen die Module nicht betreten werden. 
Grundsätzlich besteht bei Arbeiten auf dem Dach oder am 
Carport die Gefahr von Absturz und Durchsturz, infolgedessen 

Verletzungs- oder Lebensgefahr. Für taugliche Sicherungen für 
Aufstieg und zur Sicherung gegen Absturz (z.B. Gerüste) und 
herunterfallende Teile ist zu sorgen.

Sofern Angaben aus den Montagehinweisen missachtet werden, 
kann es zu Beschädigungen am Carport und der zu 
montierenden Photovoltaik-Anlage kommen.

Vor der Installation sind alle Gestellteile auf Unversehrtheit zu 
prüfen. Sofern Teile beschädigt sind, dürfen diese nicht montiert 
werden.

Es sind die regionalen und aktuell gültigen Bauvorschriften 
einzuhalten ebenso die lokale Bauordnung. Dies muss im Voraus 
bauseitig erfolgen. 
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Nutzungsvereinbarung 
PROFINESS Montagesysteme werden im Rahmen eines Kaufvertrags veräußert. 
Weder der Erwerb durch Dritte noch Installation und Verarbeitung erfolgen im 
Namen oder für die PROFINESS GmbH.

Verarbeitung und Installation sind durch für diesen Zweck qualifiziertes 
Fachpersonal unter Einhaltung dieser Montagehinweise zu erfolgen. 

Nicht verantwortlich ist die PROFINESS GmbH für die Berechnung der Statik des 
Fundaments.

Beschädigungen und Fehler sowie mangelnde oder eingeschränkte Funktion des 
Montagesystems aufgrund fehlerhafter und/oder von Montagehinweisen 
und/oder Projektbericht abweichender Installation schließt einen von der 
PROFINESS GmbH zu vertretenen Sachmangel aus. Die Rechte des Käufers 
wegen eines Sachmangels erlöschen bei nicht fachgerechter Montage.

Etwaige Garantien greifen nur, wenn alle Komponenten des Montagegestells 
von der PROFINESS GmbH erworben wurden.

Haftungsausschluss
Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise zur Dimensionierung sind 
lediglich Hinweise aus der Praxis. Als Installateur sind Sie verantwortlich für die 
fachgerechte Durchführung der Installation. Für in kaufmännischen Angeboten 
und Auftragsbestätigungen enthaltene Dimensionierungshinweise haftet die 
PROFINESS GmbH nicht.

Bei nicht fachgerechter Handhabung der installierten Komponenten haftet die 
PROFINESS GmbH nicht. Aufgrund von Korrosionsgefahr ist die Montage in 
Meeresnähe projektabhängig mit der PROFINESS GmbH zu klären. 

Die PROFINESS GmbH haftet nicht für Verstöße gegen lokale Bauvorschriften in 
Bezug auf Genehmigungsverfahren und Abstandsflächen../ Grenzbebauung. 

Verschleißteile sind generell von etwaigen Garantien ausgenommen.

Dokumentation
Um im Falle von Reklamationen oder Problemen eine Rückverfolgbarkeit zu 
garantieren, archivieren Sie vorhandene Produkt-/Verpackungsetiketten.

Zu beachtende Normen und Vorschriften
Vor und während der Installation einer Photovoltaik-Anlage ist auf die 
Berücksichtigung der Montagehinweise /-anleitungen des Modulherstellers zu 
achten. 

Ebenso sind die folgenden Vorschriften / Normen / Bestimmungen einzuhalten:
• BGV A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
• BGV C22 Bauarbeiten
• BGV D35 Leitern und Tritte
• BGV A1 Unfallverhütungsvorschriften
• DIN EN 1995-1-1 +
• DIN EN 1995-1-1/NA Holzbauwerke: Mechanische Verbindungen
• DIN EN 1991-1 +
• DIN EN 1991-1/NA Einwirken auf Tragwerke
• DIN 18299 Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art
• DIN 18451 Gerüstbau
• Technische Änderungen vorbehalten.

Bis zum Abschluss der Montagearbeiten muss den ausführenden Monteuren 
mindestens eine Ausfertigung der PROFINESS-Montagehinweise vorliegen.

Erdung
Nach den länderspezifischen Normen und Vorschriften ist der 
Potenzialausgleich zwischen den Systemkomponenten herzustellen. Teilweise 
können dafür system- und materialspezifische Eigenschaften genutzt werden.

In dieser Montageanleitung ist kein Konzept zur Erdung enthalten. Dieses muss 
vom installierenden Monteur nach den gültigen Richtlinien und Normen erstellt 
bzw. berechnet werden. Mit der PROFINESS Connect Grid Erdungsklemme kann 
jedoch eine Verbindung zur Unterkonstruktion hergestellt werden.

Zusätzlich können die Module mit der PROFINESS Connect Grid 
Potentialausgleichsklemme unter den Mittelklemmen mit dem Montagesystem 
erdschlüssig verbunden werden. Beachten Sie dazu auch die Vorgaben des 
Modulherstellers.

Bitte verwechseln Sie „Erdung“ nicht mit einem Blitzschutz! Für die Installation 
einer Blitzschutzanlage ist ein Fachbetrieb zu kontaktieren, damit dieser einen 
projektspezifischen Blitzschutzplan erstellen kann. Auch in diesem 
Zusammenhang ist stets auf die Montagevorgaben des Modulherstellers zu 
achten.

Demontage
Die Demontage eines PROFINESS Montagesystems darf nur von ausreichend 

geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Beachten Sie die gleichen 
Richtlinien, Normen und Sicherheitshinweise, die auch für die Installation zu 
berücksichtigen sind.

Führen Sie die Demontage in umgekehrter Reihenfolge der vorher 
beschriebenen Installation durch.

Trennen Sie die Photovoltaik-Anlage vor der Demontage vom Netz und trennen 
Sie alle Kabel / elektrischen Leitungen sowie Steckverbindungen der Module 
sowie des Montagesystems.

Danach deinstallieren Sie die Module und lagern diese auf einem gesicherten 
Untergrund. Führen Sie die Demontage fachgerecht und sachgemäß aus, um 
Schäden an den Photovoltaik-Modulen zu vermeiden.

Nun demontieren Sie das Montagesystem. 

Entsorgung
Das PROFINESS Montagesystem besteht aus Aluminium-, Edelstahl-, Stahl- und 
Zellkautschuk-Komponenten. Diese können nach der Deinstallation dem 
Recycling zugeführt werden. Achten Sie auf die fachgerechte Entsorgung bei 
einem Fachbetrieb und prüfen Sie die gültigen nationalen Normen und 
Richtlinien.

Alle Angaben zu Normen, Richtlinien und aktueller Gesetzgebung 
wurden zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Gewissen 
aufgeführt. Dennoch besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit oder 
Korrektheit der aufgeführten Regelungen. Eine Prüfung und 
Einhaltung der zutreffenden Rahmenbedingen und Regelungen 
obliegt immer dem Installateur.  

Version 2025-47/3 

Stand: 27.01.2025

Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhafte 
Abbildungen und können vom Original abweichen. 
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Ihre Ansprechpartner

Technischer Vertrieb

Jan Matten 

+49 (0)208 - 30 96 19 – 03

j.matten@profiness.de

Björn ter Schüren

+49 (0)208 - 30 96 19 – 04

b.terschueren@profiness.de

Ulrich Kamp

+49 (0)208 - 30 96 19 – 01

u.kamp@profiness.de

Sabine Plott

+49 (0)208 - 30 96 19 – 05

s.plott@profiness.de

Mats Michel 

+49 (0)208 - 30 96 19 – 08

m.michel@profiness.de

Bestellabwicklung

Uta Straberg

+49 (0)208 - 30 96 90 – 00

u.straberg@profiness.de

Logistik 

Alexander Stroncik

+49 (0)208 - 30 96 19 – 07

a.stroncik@profiness.de 

Unternehmensentwicklung/ 
Marketing

Thomas Drewitz

+49 (0)208 - 30 96 19 – 02

t.drewitz@profiness.de

COO | Einkaufsleitung 

Christian Mönninger

+49 (0)208 - 30 96 19 – 06

c.moenninger@profiness.de

CEO | Geschäftsführung

Michael Schreiber

+49 (0)208 - 30 96 19 – 0

m.schreiber@profiness.de
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